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Energiebesparing dankzij 

drukegalisatie in de drinkwater 

distributie

(optmalisatie leveringsdruk Brabant Water)



Missie Brabant Water

Uitstekende waterkwaliteit

Laagst mogelijke kosten

Hoge leveringszekerheid

Diensten op hoog niveau

Klantgericht en kostenbewust

Actieve zorg voor de omgeving en de bijdrage aan de 
maatschappelijke waarde van water



Brabant Water klimaatneutraal

Start project in 2008 

Streefdoel: klimaatneutraal ondernemen vanaf 2013
(geen resultaatverplichting, maar een serieuze inspanningsverplichting)

Aanpak:

Klimaat Voetafdruk bepalen
(in equivalenten CO2, scan van Telos: afdruk = 78.000 ton CO2)

Kansen inventariseren

Draagvlak creëren en, waar nodig, bewustwording en 
gedragverandering stimuleren

Concrete projecten implementeren

Balans opmaken

Verbeteren / vernieuwen
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Kansen inventariseren

Leveringsdruk in het verzorgingsgebied van BW

Drinkwaterproductiebedrijf

Industriewaterproductiebedrijf

Hoofdkantoor

Nevenvestiging

Regiokantoor

32 drinkwaterproductiebedrijven

190 miljoen m 3/jaar

18.000 km leidingnet

1,1 miljoen aansluitingen

2,4 miljoen inwoners



Leveringsdruk

Drukvariatie op dagbasis

Drukvariatie op jaarbasis (blauw = winter, rood = zomer)
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Overweging (toetsing aan de BW - missie)

Druknivellering is gunstig voor drie belangrijke aspecten: 

4 Klantcomfort: constante druk, gedurende het hele jaar, 
ook tijdens piekverbruiken (tijdens piekverbruik wordt 
de druk juist hoger)

4 Duurzaamheid: minder energieverbruik 

4 Bedrijfsvoering: kostenbesparing door optimale 
besturing volgens vraagkromme

Kritische factor: niveau leveringsdruk
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Nieveau leveringsdruk

4Onderzoek: druk boven 400 kPa geen toegevoegde 
waarde

4Landelijke trend: lagere druk meestal 250 kPa, zelfs tot 
wettelijke grens van 200 kPa

4Drukafhankelijk gebruik: geen of geringe invloed bij 
verlaging tot 300 kPa

Keuze : één streefwaarde voor de minimaal te leveren
drukhoogte van 300 kPa tov mv , Brabant Water
breed



Voorbeeld: 

Drukoptimalisatie gebied Langstraat (1)



Huidige bedrijfsvoering

Vaste druk af wpb Vlijmen West en wpb Haaren, respectievelijk circa  

44 en 52 m+NAP.

wpb

net

Voorbeeld: 

Drukoptimalisatie gebied Langstraat (2)



Huidige bedrijfsvoering

Vaste druk af wpb Vlijmen West en wpb Haaren, respectievelijk circa  

44 en 52 m+NAP.

Geoptimaliseerde bedrijfsvoering

wpbôsVlijmen West en Haaren leveren volgens een 
leidingkarakteristiek. 

Ook wpb Schijndel dat via het leidingnet in Boxtel in verbinding staat 
met deze twee wpbôs, zal op een leidingkarakteristiek moeten draaien.
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Voorbeeld: 

Drukoptimalisatie gebied Langstraat (3)



Huidige bedrijfsvoering

Vaste druk af wpb Vlijmen West en wpb Haaren, respectievelijk circa  

44 en 52 m+NAP.

Geoptimaliseerde bedrijfsvoering

wpbôsVlijmen West en Haaren leveren volgens een 
leidingkarakteristiek. 

Ook wpb Schijndel dat via het leidingnet in Boxtel in verbinding staat 
met deze twee wpbôs, zal op een leidingkarakteristiek moeten draaien.

Resultaat

De minimale druk is altijd hoger dan de Brabant Water norm

Het is mogelijk om energiebesparing te realiseren

net
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Voorbeeld: 

Drukoptimalisatie gebied Langstraat (4)
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Resultaat

De mogelijke jaarlijkse besparingen voor het waterproductiebedrijf 
Haaren: 

Scenario / omschrijving e-verbr . 
[ MWh]

Besparing 

[% / jr ]
Besparing

[ MWh/ jr ]

Besparing 

[ú/ jr ] 
CO2 

reductie 
[ton/jr]

Huidige bedrijfsvoering, 
frequentietabel 2008

1139 - - - -

Optimalisatie inzet pompen en 
opschakelpunten

1087 4,6 52 5 000 29 

Optimalisatie inzet pompen en 
opschakelpunten + optimalisatie
leveringsdruk

802 29,7 337 32 500 191 
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Wat is hiervoor nodig?

Toekomstige Watervoorziening van 
Brabant Water


